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Firma EMU Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku deklaruje, że szczelne, bezobsługowe 

akumulatory ołowiowo-kwasowe marki EUROPOWER, ALARMTEC, ACUMAX, KOBE, 
DYNASTY spełniają wymagania poniższych norm: 

 

Numer: PN-EN 60896-21:2007  

Tytuł: Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory – Metody badań 

 

Numer: PN-EN 60896-22:2007  

Tytuł: Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 22: Typy wyposażone w zawory – Wymagania 

 

Numer: PN-EN 61056-1:2008  

Tytuł: Baterie ołowiowe ogólnego zastosowania (typy wyposażone w zawory) –  

Część 1: Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne – Metody badań 

 

Numer: PN-EN 61056-2:2003  

Tytuł: Postanowienia ogólne dotyczące akumulatorów ołowiowych (typy z zaworami) –  

Część 2: Wymiary, końcówki i znakowanie  

 

Numer: PN-E-83016:1999  

Tytuł: Akumulatory ołowiowe – Ogniwa i baterie akumulatorowe przenośne (typy 

wyposażone w zawory) – Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach 

elektrycznych 

 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie ma obowiązku znakowania ww. 

akumulatorów znakiem CE. 

Z poważaniem, 

 

 

 

Rafał Ciombor 

Dyrektor Techniczno-Handlowy 

EMU Sp. z o.o. Sp. k. 


