
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Czujki

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI

ACTIVA

WŁAŚCIWOŚCI

kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca  •
podmianę nadajnika
zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz) •
możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany   •
za pomocą uchwytów
sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację •
możliwość pracy na zewnątrz •
dostępne w kolorze brązowym ( • ACTIVA-BR)

DANE TECHNICZNE

Model ACTIVA-2 ACTIVA-3 ACTIVA-4 ACTIVA-5 ACTIVA-6 ACTIVA-7 ACTIVA-8

Ilość wiązek 2 3 4 5 6 7 8

Długość (cm) 52 78 105 130 158 184 210

Znamionowe napięcie  
zasilania ±15%

12 V DC

Pobór prądu  
w stanie gotowości

55 mA 58 mA 60 mA 63 mA 65 mA 70 mA 75 mA

Maksymalny pobór prądu 60 mA 63 mA 65 mA 68 mA 70 mA 75 mA 80 mA

Długość emitowanej fali 950 nm

Zasięg regulowany (m) 10/20

Zakres temperatur pracy -25°C…+55°C

Czujki włamaniowe stanowią ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Szeroki wachlarz czujek ruchu uzupełniają 
urządzenia innego typu: akustyczne czujki stłuczenia szkła, magnetyczne czujki kontaktronowe czy czujki gazu. Nie-
ustannie prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie detekcji owocują ciągłym udoskonalaniem istniejących 
konstrukcji, jak również wprowadzaniem zupełnie nowych urządzeń wykorzystujących przełomowe technologie.


