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 Kolektywna/SynoLINE 600, przeznaczona do stosowania w ob-
szarach zagro�enia wybuchowego w strefach Z1 i Z2. 

  
 

     
     

� Do zastosowa� wewn�trz i na zewn�trz budynków 
� Analiza sygnału na podstawie danych z 3 czujników 

– Detekcja ró�nych długo�ci fal 
– Mikroprocesorowy układ analizy sygnału 

� Selektywna ocena cz�stotliwo�ci migotania 
� Mo�liwo�� wyboru algorytmów pracy czujki 
� Doskonała ochrona przed reakcj� na fałszywe alarmy oparta o logik� rozmyt� i 

analiz� falkow� 
� Wysoka odporno�� na 

– Zakłócenia elektromagnetyczna 
– Promieniowanie słoneczne i cieplne 
– Wilgo� i korozj� 

� Podł�czenie do linii dozorowej poprzez moduł wej��/ wyj�� DC1192 
– W celu izolacji galwanicznej w linii kolektywnej/SynoLINE600 
– W celu izolacji galwanicznej w liniach interaktywnych lub AnalogPLUS/SynoLOOP 

� Podł�czenie do linii dozorowej poprzez moduł transpondera FDCIO223 
– W celu izolacji galwanicznej w linii adresowalnej FDnet/C-NET 
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Charakterystyka 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkcja z uwzgl�dnieniem ochrony �rodowiska naturalnego 
– Wszystkie materiały u�yte do produkcji podlegaj� procesowi recyklingu 
– Łatwe do rozdzielenia elementy składowe 
� Charakterystyka 
– Obudowa czujka wykonana z aluminium, co zapewnia ochron� przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMB) 
– Obudowa wykonana jest z materiałów syntetycznych zbrojonych włóknem szklanym 
– Ochrona elektroniki czujki 
– Wbudowany wska�nik zadziałania (AI) 
– Interaktywna obróbka sygnału 
� Kategoria ochrony przeciwwybuchowej 
– Czujka płomienia DF1101-Ex jest przeznaczona do stosowania w strefach przeciw-

wybuchowych kategorii „iskrobezpieczne” (EEx i) oraz wykonana zgodnie z normami 
EN50014(IEC60079-0) oraz EN50020 (IEC60079-11). 

Zasada działania 

– Opatentowana analiza sygnału 
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Promieniowanie  
podczerwone 

3 czujniki 

 

Element detekcyjny czujki płomieni zawiera dwa elementy piroelektryczne 
oraz krzemow� fotodiod�. 
Czujnik A: 
Czujnik piroelektryczny reaguje na promieniowanie podczerwone w zakresie 
charakterystycznym dla gor�cego dwutlenku w�gla o długo�ciach fali pomi�-
dzy 4.0... 4.8 µm. 
Czujnik B: 
Piroelektryk B mierzy promieniowanie podczerwone �ródeł powoduj�cych 
interferencje w zakresie długo�ci fali 5.1... 6 µm 
Czujnik C: 
Krzemowa fotodioda mierzy promieniowanie w zakresie promieniowania 
słonecznego o długo�ci fali pomi�dzy 0.7... 1.1 µm 

– Jeden czujnik mierzy promieniowanie podczerwone o długo�ci fali charakterystycznej, 
dla rozgrzanego dwutlenku w�gla. Dwa pozostałe czujniki jednocze�nie mierz� promie-
niowanie zakłócaj�ce o innych długo�ciach fal. 

– Dzi�ki zastosowaniu inteligentnego przetwarzania sygnałów opartego na algorytmach logiki 
rozmytej oraz analizie falkowej, czujka DF1101-Ex charakteryzuje si� doskonał� pewno�ci� 
detekcji oraz najwy�sz� odporno�ci� na promieniowanie zakłócaj�ce i �wiatło słoneczne. 

– W celu podwy�szenia bezpiecze�stwa, czujka jest wyposa�ona w dodatkowy kanał ak-
tywacji awaryjnej. 

� Zastosowanie 
– Fabryki i magazyny chemiczne. 
– Rafinerie 
– Składy ropy naftowej oraz stacje pomp. 
– Tłocznie gazu 
– Instalacje gazowe (propan i butan) 
– Wszystkie strefy zagro�one wybuchem, w których mog� powsta� po�ary płomienio-

we w trakcie spalania materiałów zawieraj�cych w�giel. 
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Monta� w obszarach zagro�enia wybuchem 

Urz�dzenia instalowane w obszarach zagro�enia wybuchowego musz� spełnia� wy-
magania przepisów krajowych. 

Moduły wej��/ wyj�� DC1192/FDCIO223 w poł�czeniu z szeregowo montowan� barie-
r� iskrobezpieczn� SB3 stanowi� izolacj� galwaniczn� pomi�dzy stref� zagro�on� wy-
buchem a stref� niezagro�on�. 

 Strefa niezagro�ona wybuchem Strefa zagro�enia wybuchem Z1 lub Z2 
 Moduł wej��/ wyj�� DC1192 Bariera iskrobezpieczna SB3 Moduł wej��/ wyj�� DC1192 

 
Przeznaczenie 
AlgoRex, Synova 
 
 
 
Przeznaczenie 
Sinteso, Cerberus 

 
  
 Moduł transpondera  

FDCIO223 
Uziemienie Wska�nik zadziałania 

DJ11xx-Ex, AJUT24-Ex 
Terminator linii 
EOL22(Ex) w 

ostatniej czujce 

Szczegółowe dane techniczne: 
– Zabezpieczenia po�arowe w obszarach zagro�enia wybuchowego dokument nr 1204 
– Moduł wej��/wyj�� DC1192 dokument nr 001571 
– Transpondera FDCIO223, dokument nr 009168 
– Bariera iskrobezpieczna SB3 z bocznikuj�c� diod� Zenera, dokument nr. 001222 

Akcesoria 

Wspornik monta�owy MV1 Przegub kulowy MWV1 Osłona przeciwdeszczowa DFZ1190 Lampa testowa StabexHF 

 

I Słu�y do testowania czujki 
płomieni. Powinna by� urucha-
miana z przodu czujki (patrz 
dokument 252). 
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Konstrukcja 

– Łatwy monta� obudowy na stabilnych, nie nara�onych na wibracje powierzchniach. Czujk� 
wkłada si� dopiero po sprawdzeniu instalacji, na krótko przed uruchomieniem systemu. 

– 6 gwintowanych przepustów kablowych M20. 
– Podł�czanie do systemu za pomoc� kabla jednoparowego. 
– Mo�liwo�� podł�czenia zewn�trznego wska�nika zadziałania. 
– Czujka mocowana w gnie�dzie. 
– Wspornik monta�owy MV1 umo�liwiaj�cy zamocowanie czujki pod odpowiednim k�-

tem. 
– Przegub kulowy MWV1 umo�liwiaj�cy skierowanie czujki na monitorowany obiekt. 
– Osłona przeciwdeszczowa DFZ1190 do zastosowa� na zewn�trz budynków. 
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Wymiary 

  
  
  
 Gniazdo czujki 
  
Czujka M20 
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Dane techniczne 

Napi�cie pracy 16... 28 VDC 

Pobór pr�du (w trybie spoczynkowym) 0.5 mA 

Zewn�trzny wska�nik zadziałania, 
programowalny 

2 

Temperatura pracy -35... +70 °C 

Temperatura składowania -40... +75 °C 

Wilgotno�� 	95 % wzgl. (bez kondensacji na oknie)  

Współczynnik podł�czeniowy (KMK) 6 
 Zaciski poł�czeniowe 0.2... 2.5 mm2 
 Kolor biały, ~RAL 9010 
 Kategoria ochrony EN60329/IEC529 IP67 
 Normy: 

– Dla czujki płomieni 
– Dla stref zagro�onych wybuchem 

 
EN54-10 

EN50014 (IEC60079-0), EN50020 (IEC60079-11) 
 Klasyfikacja Ex II 2 G EEx ib IIC T4 (-35 °C 	Ta 	70 °C) 
 Certyfikaty VdS G299085, PTB 02 ATEX 2161, 

LPCB 126s/03 
 Kompatybilno�� – Przy u�yciu modułu wej��/. Wyj�� DC1192 i 

bariery SB3 jest kompatybilny z systemami sy-
gnalizacji po�aru z liniami kolektywnymi/ Syno-
LINE600, interaktywnymi lub AnalogPLUS/ Sy-
noLOOP. 

– Przy u�yciu transpondera FDCIO223 i bariery 
iskrobezpiecznej SB3 jest kompatybilny z sys-
temem sygnalizacji po�aru z liniami FDnet. 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
 DF1101-Ex BPZ:5166750001 Czujka płomienia 0.500 kg 
 DFB1190 BPZ:5165360001 Gniazdo czujki 0.250 kg 
 – A5Q00004478 Gwintowana dławica kablowa M20 x 1.5 0.039 kg 
 MV1 BPZ:3950450001 Uchwyt monta�owy 0.285 kg 
 MWV1 BPZ:3674840001 Przegub kulowy 0.860 kg 
 DFZ1190 BPZ:5302660001 Osłona przeciwdeszczowa 0.640 kg 
 Stabex HF BPZ:4620910001 Lampa testowa 0.250 kg 

 


