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PL
Cechy modutu:
e kontrola stanu akumulatora e wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii
e wspoOlpraca z zasilaczami serii PSBxx, HPSBxx 54V modutu zasilacza — przekaznikowe i typu OC
e sygnalizacja optyczna LED e wyjscie techniczne LoB sygnalizacji niskiego
e wyjécie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC napigcia akumulatora — przekaznikowe i typu
— przekaznikowe i typu OC oC

e gwarancja — 2 lata od daty produkciji

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogoiny.

Modut automatyki MPSB48 stuzy do sygnalizacji stanu pracy zasilaczy buforowych typu PSB 54V. Na ptycie
PCB umieszczone sg diody LED sygnalizujgce stan pracy zasilacza (obecnos¢ napiecia AC, obecnos¢ napiecia DC,
napiecie akumulatora). Wyposazony jest réowniez w wyjscia techniczne typu OC oraz przekaznikowe: brak sieci AC,
awaria zasilacza, niski poziom napiecia akumulatora.

1.2. Opis elementéw i ztgcz modutu zasilacza (rys.1, tab.1)

Tabela 1
Element Opis
nr
[1] dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia 230VAC
[2] dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia DC na wyj$ciu zasilacza
[3] dioda LED sygnalizujgca prawidiowe napiecie akumulatora
[4] EPS - wyjscie techniczne braku sieci AC — przekaznikowe
[5] PSU - wyjscie sygnalizujgce brak napiecia DC/awarie zasilacza — przekaznikowe
[6] LoB - wyjscie sygnalizujgce niski poziom napiecia akumulatora — przekaznikowe

[7] EPS - wyjscie techniczne braku sieci AC — typu OC

[8] PSU - wyjscie sygnalizujgce brak napiecia DC/awarie zasilacza — typ OC
[9] LoB - wyjscie sygnalizujgce niski poziom napiecia akumulatora — typ OC
[10] +BAT - ztgcze akumulatora

[11] Ztacze sygnalizacyjne

[12] +V - zasilanie 54V
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1.3. Parametry techniczne.
- parametry elektryczne (tab.2)
- parametry mechaniczne (tab.3)

Tabela 2.
Zasilanie 54V DC
Pobdr pradu 55mA max.

Napiecie sygnalizacji niskiego U<46V +/- 3%
poziomu baterii

Woyjscia techniczne:

- EPS; wyjscie sygnalizujgce awarie
zasilania AC

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, czas opdznienia
zadziatania: ok. 3s.

UWAGA! Na rysunku 2 uktad stykéw przedstawia stan beznapieciowy
przekaznika co odpowiada stanowi sygnalizujgcemu brak sieci AC (awaria
sieci AC).

- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z,
opéznienie 3s.

- PSU; wyjscie sygnalizujgce brak
napiecia DC/awarie zasilacza

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC

UWAGA! Na rysunku 2 ukfad stykéw przedstawia stan beznapieciowy
przekaznika co odpowiada stanowi sygnalizujgcemu brak napiecia DC
(awaria zasilacza).

- typu OC, 50mA max. stan normalny: L (OV), awaria: poziom hi-Z

- LoB wyjscie sygnalizujgce niski
poziom napiecia akumulatora

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC,

UWAGA! Na rysunku 2 ukfad stykéw przedstawia stan beznapieciowy
przekaznika co odpowiada stanowi sygnalizujgcemu niski poziom
akumulatora (Ugat <46V).

- typu OC, 50mA max. stan normalny (Ugar >46V): L (0V), awaria (Ugat
<46V): poziom hi-Z

Modut nie posiada funkcji wykrywania akumulatora, w przypadku braku
lub nie podtgczenia akumulatora wyjscie jest w stanie normalnym.

Sygnalizacja optyczna LED:
- obecnos¢ zasilania AC - dioda LED czerwona (rys.1, element 1). W stanie normalnym (zasilanie
AC) dioda swieci swiattem ciggtym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest
poprzez zgaszenie diody AC.

Uwaga: Dioda LED sygnalizuje brak AC jesli zanik sieci trwa co najmniej

10s.

- obecnos¢ napiecia DC na wyjsciu
zasilacza

- poziom napiecia akumulatora

- dioda LED zielona (rys.1, element 2) sygnalizuje stan zasilania DC na
wyjsciu zasilacza. W stanie normalnym Swieci Swiattem ciggtym, w
przypadku zwarcia lub przecigzenia wyjscia dioda jest zgaszona.

- dioda LED zielona (rys.1, element 3) sygnalizuje poziom napiecia
akumulatora. W stanie normalnym (Ugar > 46V) $wieci Swiattem ciggtym,
w przypadku obnizenia sie napiecia akumulatora (Ugar < 46V) dioda jest
zgaszona.

Warunki pracy

-10°C...+40°C, wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensac;ji

Temperatura skladowania

-20°C...+60°C

Tabela 3.
Wymiary 127 x 56 x 58 (LXWxH) [mm] (+/-2)
Mocowanie wkrety M3, blacha montazowa dostosowana do zasilaczy serii PSB54V
Zigcza $0,41+1,63 (AWG 26-14)

Waga netto/brutto

0,14/0,18 kg

2.1. Wymagania.

Modut przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie (wymagane i
konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje
niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowg, o
normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensaciji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Modut nalezy montowa¢ w potgczeniu z zasilaczem serii PSB 54V w metalowej obudowie (szafie, urzadzeniu
koncowym) oraz w celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy przestrzega¢ zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania -
odpowiednio do zastosowania. W szczegolnosci nalezy bezwzglednie podtaczy¢ przewéd PE do odpowiedniego zacisku
zasilacza.

2.2. Procedura instalacji.
1. Przed rozpoczeciem instalacji modutu nalezy upewnic sie ze przewody zasilajgce zasilacz PSB 54V sg
odtgczone od sieci 230V AC.
2. Zainstalowa¢ modut na zasilaczu serii PSB 54V.



3. Rozcig¢ przewody BAT+, BAT- w zasilaczu PSB 54V, odizolowa¢ i podigczyé do modutu zgodnie ze
schematem (rys.2).

4. Rozcig¢ przewody ztgcza sygnalizacyjnego w zasilaczu PSB 54V odizolowa¢ i podtgczyé do modutu zgodnie ze
schematem. Przewody Lac, Ldc, GND zasilacza potgczy¢ z odpowiednimi gniazdami na module automatyki (patrz
rys.4).

5. Podtgczy¢ wyjscia techniczne innego urzgdzenia .

6. Podigczy¢ przewody zasilajgce 230V AC do zasilacza PSB 54V. Podigczy¢ przewdd PE (z6to-zielony) do
odpowiedniego zacisku zasilacza (oznaczonego symbolem —TL).

Szczegoblnie starannie nalezy wykonaé obwéd ochrony przeciwporazeniowej: zéito-zielony przewéd
ochronny kabla zasilajgcego musi byé dotaczony z jednej strony do odpowiedniego zacisku
zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony
przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzadzen, porazeniem pradem
elektrycznym.

7. Podtgczy¢ obcigzenie / obcigzenia do odpowiednich zaciskow wyjsciowych zasilacza (biegun dodatni
oznaczony +V, biegun ujemny -V).

8. Podtgczy¢ akumulator zgodnie z oznaczeniami (kolorami).

9. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamkngé obudowe, szafe itp.
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Rys.3 Schemat wyjscia typu OC. Rys.4 Wyprowadzenia na ztgczce do sygnalizaciji.



3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywaé po odtgczeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej.
Zasilacz i modut automatyki nie wymagajg wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w
przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie sprezonym powietrzem.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug
dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne
sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tgcznie
z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza sie pozby¢
tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in.
przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalno$¢ w
zakresie odbierania odpadow. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie
sktadniki niebezpieczne, ktore majg negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Pulsar (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakosci na urzadzenia, liczonej od daty produkcji urzadzenia.

Gwarancja obejmuje nieodptatng naprawe lub wymiane na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent)
niesprawnego urzadzenia z przyczyn zaleznych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiatowych, o ile wady
zostaty zgtoszone w okresie gwaranc;ji (pkt.1).

3. Podlegajgcy gwarancji sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu, w ktérym zostat on zakupiony lub bezposrednio do siedziby
producenta.

4. Gwarancjg objete sg urzadzenia kompletne z pisemnie okreslonym rodzajem wady w poprawnie wypetnionym
zgtoszeniu reklamacyjnym.

5. Producent, w razie uwzglednienia reklamacji, zobowigzuje si¢ do dokonania napraw gwarancyjnych w mozliwie
najkrétszym terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu
producenta.

6. Okres naprawy z pkt.5 moze by¢ przedtuzony w przypadku braku mozliwosci technicznych dokonania naprawy oraz w
przypadku sprzetu przyjetego warunkowo do serwisu ze wzgledu na niedopetnienie warunkéw gwarancji przez
reklamujacego.

7. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajgce z gwarancji dokonywane sg wytgcznie w serwisie producenta.

8. Gwarancja nie sg objete wady urzadzenia wynikte z:
- przyczyn niezaleznych od producenta,
- uszkodzen mechanicznych,
- nieprawidtowego przechowywania i transportu,
- uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi lub przeznaczeniem urzgdzenia,
- zdarzen losowych, w tym wytadowan atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pozaru, zalania, dziatania wysokich
temperatur i czynnikéw chemicznych,
- niewlasciwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukgji).

9. Utrate uprawnien wynikajagcych z gwarancji w kazdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian
konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urzgdzeniu w jakikolwiek sposéb zmieniono lub
uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne.

10. Odpowiedzialno$¢ producenta wzgledem nabywcy ogranicza sie do wartos$ci urzgdzenia ustalonej wedtug ceny hurtowej
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uszkodzenia, wadliwego dziatania lub
niemozliwosci korzystania z urzgdzenia, w szczegélnosci, jesli wynika to z niedostosowania sie do zalecen i wymagan
zawartych w instrukcji lub zastosowania urzadzenia.

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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